
KODAS MATMUO, mm L, mm L1, mm E, mm Ø, mm d SVORIS (VNT.), Kg
DARBINĖ 

APKROVA, Kg

KRITINĖ 

APKROVA, Kg

D1480/05070/OL 5 70 35 7 8 M5 0,0498 50 125

D1480/06110/OL 6 110 55 9 9 M6 0,0912 70 175

D1480/08110/OL 8 110 57 10 10 M8 0,1552 140 350

D1480/10125/OL 10 125 68 14 14 M10 0,2808 220 550

D1480/12125/OL 12 125 70 16 16 M12 0,4222 310 770

D1480/14140/OL 14 140 75 18 18 M14 0,603 450 1120

D1480/16170/OL 16 170 88 22 22 M16 0,908 600 1500

D1480/18196/OL 18 200 98 25 25 M18 1,3216 750 1875

D1480/20200/OL 20 200 105 24 24 M20 1,6264 910 2270

D1480/22220/OL 22 220 118 28 28 M22 2,1972 1100 2750

D1480/24255/OL 24 255 135 28 28 M24 3,0572 1300 3250

D1480/27255/OL 27 255 135 31 31 M27 4,3588 1900 4750

D1480/32295/OL 32 295 148 36 36 M32 5,9846 2200 5500
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